NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRZITE ZA BUDUCU UPOTREBU
Uputstvo za korisnike i lacionih, r dnih i Znih Kutija (art.510;5101;450;405N;512)
Bezbednosne rmacije
Pre instalacije ili zamene obavezno iskljuditi dovod struje!
Instalaciju i elektri¢ne veze mora izvr§iti samo profesionalno lice elektro struke i u i sa vaZe¢im
i i propisi Nepravnlna 1 dovodi do op i od elektri¢nog udara, povreda i Stete od nepravilnog
ja elektricne i 1
Proizvod je isklju¢ivo namenjen za mreZni napon 230V~ 50Hz.
Ne Kkoristiti korozivna i abrazivna sredstva za ¢iS¢enje i odrZavanje i ne Cistiti vlaZnom krpom zbog opasnosti od prenosenja
napona preko vlazne krpe. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlagéenim osobama.
Unutstvo za Zui jeurad
r i Kutije su namenjene za montaZu na zid, za kablove i cevi do @16mm, imaju zastitu IP54
(art.510;art510I) odnosno za montaZu u zid (art.450;art405N; art.512). Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici
preseka 1,5mm?2 do 2,5mm2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm? 1x6mm?’

1. Iskljuditi mreZni osigurad i proveriti ima li napona na vodovima.
2 Odvrnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo kuéiste.

3. Skinuti izolaciju na provodnicima u duZini 10mm.

4 Provodnike provuéi kroz uvodnice i prikljuditi .

5 Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kuciste.

6. Ukljuéiti mreZni osigurad.
Informacije o proizvodjacu:
Nopal Lux d.o.o. Branka Baji¢a 78 21400 Backa Palanka  Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
(OLIMO VAS DA GA ZADRZITE ZA BUDUCU UPOTREBU
Uputstvo za korisnike instalacionih, razvodnih i montaznih Kutija (art.510;5101;450;405N;512)

Bezbednosne informacije

Prei lacije ili obavezno iskljuéiti dovod struje!
Instalaciju i elektri¢ne veze mora izvr§iti samo profesionalno lice elektro struke i u i sa vaZeéim Ini
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Proizvod je isklju¢ivo namenjen za mreZni napon 230V~ 50Hz.

Ne koristiti korozivna i abrazivna sredstva za enje i odrZavanje i ne Cistiti viaZnom krpom zbog opasnosti od preno3enja

napona preko vlazne krpe. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovla§¢enim osobama.

Uputstvo za montaZu i puStanje u rad
i T dne i 7 kutije su j za na zid, za kablove i cevi do @16mm, imaju zaStitu IP54

(art.510;art5101) odnosno za montaZu u zid (art.450;art405N; art.512). Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici

preseka 1,5mm2 do 2,5mm2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm? 1x6mm?

Iskljuditi mreZni osigurad i proveriti ima li napona na vodovima.

Odvrnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo kuéiste.

Skinuti izolaciju na provodnicima u duZini 10mm.

Provodnike provuéi kroz uvodnice i prikljuéiti .

Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kuéiste.

UKljuéiti mreZni osigurad.

Informacije o proizvodjacu:

Nopal Lux d.o.o. Branka Baji¢a 78 21400 Batka Palanka  Tel: +381 21 6045 179

E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs
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MOLIMO VAS DA GA ZADRZITE ZA BUDUCU UPOTREBU
Uputstvo za korisnike i Il ih, r dnih i Znih Kutija (art.510;5101;450;405N;512)
Bezbednosne informacije
Pre instalacije ili zamene obavezno iskljuditi dovod struje!
lnstalacl]u i elektri¢ne veze mora izvr3iti samo profesionalno lice elektro struke i u i i sa vaZec¢i ionalni
i propisi Ncpravnlna lacija dovodi do i od elektri¢nog udara, povreda i Stete od nepravilnog
elektri¢ne i 1

Proizvod je isklju¢ivo namenjen za mreZni napon 230V~ 50Hz.
Ne Koristiti korozivna i abrazivna sredstva za Ci$¢enje i odrZavanje i ne Cistiti vlaZnom krpom zbog opasnosti od prenoSenja
napona preko vlazne krpe Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlas¢enim osobama.
Unulslvo za i je urad
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(art.510; artSlOI) odnosno za montaZu u zid (art.450;art405N; art.512). Za mstalacuu se koriste kruti ili savitljivi provodnici
preseka 1,5mm2 do 2,5mm?2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm’ 1x6mm’
Iskljuditi mreZni osigurac i proveriti ima li napona na vodovima.
Odvrnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo ku¢iste.
Skinuti izolaciju na provodnicima u duZini 10mm.
Provodnike provuéi kroz uvodnice i prikljuditi .
Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kuéiste.
Ukljuditi mreZni osigurad.
Informacije o proizvodjacu:
Nopal Lux d.o.o. Branka Baji¢a 78 21400 Backa Palanka  Tel: +381 21 6045 179
E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs
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NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRZITE ZA BUDUCU UPOTREBU
Uputstvo za korisnike instalacionih, razvodnih i montaznih Kutija (art.510;5101;450;405N;512)

Bezbednosne informacije

Prei ! ili obavezno i ¢iti dovod struje!
Instalaciju i elektri¢ne veze mora izvriiti samo profesionalno lice elektro struke i u 1 i sa vazeci ionalni
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Odvrnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo ku¢iste.
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NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRZITE ZA BUDUCU UPOTREBU
Uputstvo za Korisnike i r dnih i Znih Kutija (art.510;5101;450;405N;512)
Bezbednosne informacij
Prei 1 ili iskljuciti dovod struje!
Instalaciju i elektrlcne veze mora izvr$iti samo profesionalno lice elektro struke i u 1 i sa vaZeci
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napona preko vlamc krpe. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlaié¢enim osobama.
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I T dne i Zne kutije su namenjene za montaZzu na zid, za kablove i cevi do @16mm, imaju zastitu IP54
(art.510;art510I) odnosno za montaZu u zid (art.450;art405N; art.512). Za instalaciju se Koriste kruti ili savitljivi provodnici
preseka 1,5mm2 do 2,5mm2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm’ 1x6mm?’

1. Iskljuditi mreZni osigurac i proveriti ima li napona na vodovima.
2 Odvrnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo ku¢iste.

3. Skinuti izolaciju na provodnicima u duZini 10mm.

4 Provodnike provuéi kroz uvodnice i prikljuditi .

5 Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kuéiste.
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NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRZITE ZA BUDUCU UPOTREBU
Uputstvo za Korisnike instalacionih, razvodnih i montaZnih Kutija (art.510;5101;450;405N;512)
Bezbednosne mfgrmagug

Prei 1 b iskljuciti dovod struje!
Instalaciju i eleklrlcne veze mora izvrsiti samo profesionalno lice elektro struke i u i sa vaZeci

ima i propisi Nepravilna instalacija dovodi do op i od elektri¢nog udara, povreda i Stete od nepravilnog
funk elektri¢ne i lacije.

Proizvod je isklju¢ivo namenjen za mreZni napon 230V~ 50Hz.
Ne koristiti korozivna i abrazivna sredstva za ¢iS¢enje i odrZavanje i ne istiti vlaZnom krpom zbog opasnosti od prenosenja
napona preko vlaZne Krpe. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlas¢enim osobama.
Uputstvo za montaZu i pustanje u rad
T dne i Zne Kutije su za Zu na zid, za | i cevi do @16mm, imaju zastitu IP54
(art.510;art510I) odnosno za montaZu u zid (art. 450 art405N; art.512). Za mstalacnju se koriste kruti ili savitljivi provodnici
preseka 1,5mm2 do 2,5mm2 odnosno kod art.512 preseka 5x4mm? 1x6mm’
1. Iskljuditi mreZni osigura¢ i proveriti ima li napona na vodovima.
Odvrnuti vijke i skinuti poklopac kako bi se rastavilo ku¢iste.
Skinuti izolaciju na provodnicima u duZini 10mm.
Provodnike provuéi kroz uvodnice i prikljuditi .
Vratiti poklopac i zavrnuti vijke kako bi se sastavilo kuéiste.
Ukljuditi mreZni osigurac.
Informacije o pronzvod]aéu
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E-mail: prodaja@nopallux.rs Internet: www.nopallux.rs
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