NE BACAJTE OVO UPUTSTVO
MOLIMO VAS DA GA ZADRZITE ZA BUDUCU UPOTREBU

USB SMART punja¢ 2,1A 1M

INTERIO

749101 USB SMART punjac 2,1A 1M - signal bela
= 749102 USB SMART punjac 2,1A 1M - toplo bela
\.' 749103 USB SMART punjac 2,1A 1M - antracit
749101S USB SMART punjac 2,1A 1M - signal bela sjajna
792102S USB SMART punjac 2,1A 1M - toplo bela sjajna
7491055 USB SMART punjac 2,1A 1M crna sjajna
V749101 USB SMART punjac 2,1A 1M - signal bela
—
. V749102 USB SMART punjac 2,1A 1M - toplo bela
V749103 USB SMART punjac¢ 2,1A 1M antracit
V749104 USB SMART punjac 2,1A 1M - srebrna metalik
V749105 USB SMART punjac 2,1A 1M - crna

Tehnicke karakteristike:

. Ulazni napon: 230V~ 50Hz/125mA

. Izlaz: 5V DC 2,1A

. Potrosnja bez optereéenja 0.2W
. Vij¢ano pricvrséivanje provodnika preseka 1,5-2,5mm2

. Stepen zastite IP20

. Radna temperatura 0°C- +35°C ( za unutrasnju upotrebu)

. Prenaponska kategorija Ill
. Napajanje mobilnih telefona, tableta, MP3 plejera, GPS

. Klasa uredaja Il

Standardi i propisi:

USB A standard

Direktiva 2014/35/EU (LVD) standard EN 62368-1
Direktiva 2014/30/EU (EMC) standardi EN 61204-3, EN
61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-2, EN 61000-4-11,
EN 61000-6-3

Bezbednosna upozorenja tokom montaze

Instalaciju i elektri¢ne veze mora izvrsiti kvalifikovano lice i u saglasnosti sa vaze¢im nacionalnim
zakonima i propisima, inace postoji opasnost od elektricnog udara!

C Pre instalacije ili zamene obavezno iskljuciti dovod struje.

Radi zastite od udara i bezbednosti uredaj prikljuciti na mrezu preko dvopolne sklopke sa

minimalnim razmakom izmedu kontakata 3 mm.

Instalirajte uredaj na visini ne vecoj od 2 m.

Blankiranje provodnika *

= s mm
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Instrukcije za montazu

Montirati nosa¢ modula na montaznu kutiju.

Povezati USB punjac¢ prema Semi na slici 1 i proveriti spojeve.
Utisnuti USB punjac u nosa¢ modula.

Dovrsite montazu stavljanjem rama i tek onda ukljucite napajanje.

Slika 1.
Upozorenja za bezbednu upotrebu:

Priklju¢eni uredaji ne smeju prelaziti naznacdeno optereéenje.

Preopterecenja, elektri¢na praznjenja i kratki spoj mogu trajno ostetiti uredaj.

Uredaj koristiti iskljucivo u skladu sa navedenom namenom i sa originalnim kablovima od uredaja.
Korisé¢enje nestandardnih kablova i konektora za punjenje moze prouzrokovati kvar i unistenje uredaja.
Umetnite USB konektor u priklju¢nicu sa korektnom orijentacijom, pravo i bez primene sile.

Nikada ne prespajati USB izlaz sa drugim izvoriima napajanja.

Uredaj Cistiti suvom krpom, ne Cistiti alkoholom, uljem ili razredivacima.
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